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HACETTEPE UNIVERSITESI
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OGRENCI KAFETERYALARI

YEMEK TASIMA ARABASI TEKNiK SARTNAMESI

Arag ve kasada kirik, ¢atlak, boya hatasi (kabarma, dékiilme, akma) bulunmayacaktir.
Arag ile birlikte parga katalogu, kullanma kilavuzu, bakim el kitabi, yaglama semasi, fabrika
servis onarim kitabi ile ilgili d6kiimanlar aragla birlikte teslim edilecektir.

Arag azami yiikte agirhkta iken beton-ve asfalt zeminde; az % 30-meyil tirmanma ve inme
kabiliyetine sahip olacaktir.

Motor 4 zamanli ve 4 silindirli olacaktir. Turbo intercooler olacaktir.

Dizel yakith olacaktir.

Motor en az - 20° C ile + 40° araligindaki gevre sicakliklarinda ¢alisacaktir.

Motorda &n isitmali ¢alistirma sistemi olacaktir,

Aracin azami yiik agirligi, en az 3000 kg olacaktir.

Aracin alt kisimlan paslanmaya karsi boya ve kaplama maddeleri ile korunmug olacaktir.

. Arag 4X2 tahrik diizeninde olacaktir. En az 5 ileri vitesli, 1 geri vitesli olacaktir.
. Aragta helezon yayli veya yaprak yayli, hidrolik amortisérlii sispansiyon sistemi bulunacaktir.
. Aragta gerekli tiim aydinlatma elemanlari (kisa, uzun farlar, park lambasi, fren lambasi, sis

lambasi, vites, sinyal lambasi, plaka aydinlatma lambasi, kabin i¢i aydinlatma lambasi)
karayollar Trafik TUzGgiline uygun olacaktir.

Aracta sesli geri vites ikaz sistemi ve yaklagma sensérii bulunacaktir.

Aracin yakrt depo kapag), aracin dis kisminda olacaktir. Aracin yakit depo kapagi kilitlenebilir
olacaktir.

Egzoz donanimi, egzoz borusu, susturucudan olusacak, baglanti yerinden duman
sizmayacaktir. Direksiyon sistemi hidrolik takviyeli olacaktir.

Fren sistemi tiim tekerleklere etkili olacaktir. El freni azami yliki agirlikli aracinen az % 18
egimli kuru asfalt veya beton zemin Uizerinde sabitleyecek kapasitede olacaktir. ABS, HLA, ESP
sistemi olacaktir.

Aracta 4 adet ayni ebatta lastik tekerlek bulunacak, imal tarihi aracin teslim tarihinden en
fazla 12 ay Oncesi olacaktir. Aracin lizerinde 1 adet yedek lastik tekerlek janti ile beraber
araca monteli olacaktir. Lastik degisimi mevsimine uygun olarak yiiklenici tarafindan
yaptirilacaktir.

Kabinde stiriicii harig 5 kisilik koltuk olacaktir.

Kullanim amaci ticari, cinsi kamyonet olacaktir,

Siricii koltugu ayarlanabilir olacak, koltuk sayisi kadar emniyet kemeri bulunacaktir. Siiriicii
kabininde kalorifer ve havalandirma sistemi bulunacaktir.

Surdcu kabini ic kisimda standartlara uygun tiim donanimlar ve gostergeler bulunacaktir.
Arag kasasl city van uzun sasi olacaktir.

Kasanin tavan, kapi, mentese, kasa etekleri ve yan sac ek yerleri silikon contali olacaktir. Kasa
kenarlarinin birlesim noktalarinda sizdirmazlik saglanmis olacaktir. Kasanin sase, yastik ve alt
kenarlari sase boyasi ile boyanmis olacaktir. Kasada en az 3 adet kapak ( arka kisimda 2 adet,
sag kisimda 1 adet) bulunacaktir. Kapilarin i¢ ylzeyleri ile kasa i¢i paslanmaz krom
malzemeden ve digi sacdan imal edilmis olacaktir. Kasanin taban kaplamasi diiz nitelikte ve
tek veya en fazla iki par¢a sacdan yapilmis olacaktir. Sacin birlesim yeri yag ve su
sizdirmayacak sekilde kapatilmis olacaktir. Arka kapi yanlara 360 derece acilir olacaktir.

Kasa icerisinde ayri havalandirma sistemi olacaktir.

Kasanin sol alt tarafinda sivri kazanlan sabitlemek iizere uygun &lgtlerde emniyet kilitli rayli
sistem bulunacaktir.
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Sivri kazanlarin konulacagi rayh sistemin {ist kismina en az 10x3 adet yemek tagima raflar
olacaktir, Raflarda kullanilan profiller paslanmaz gelikten imal edilmis olacaktir. Kasadaki sabit
tagima raflari zemine ve duvara baglantisi paslanmaz gelik civata ile yapilmig olacaktir.
Raflarda malzeme ve tepsilerin diigmesini engelleyecek paslanmaz celikten imal edilmig
bariyer veya sabitleme sistemi bulunacaktir.
Kasa icerisinde 1s1 yalitimh yemek tagima kaplarini sabitleyecek 5 adet emniyet kordonu ve
kordonun takilabilmesi igin 10 adet kanca olacaktir.
Her arag ile birlikte teker civatalarina uygun bijon anahtan ve kolu, araci diiz zeminde
kaldirabilecek boyutta kriko ve kolu, metal veya plastik takoz, patinaj zinciri, en az 5-metre
uzunlugunda geki halat, levye, katlanabilir reflokter, kurbagacik anahtar, tornavida takimlari,
trafik tuzigune uygun ilk yardim gantasi, yangin séndiirme cihazi bulunacaktir.
Aracin her tiirlii muayene, bakim onarim, yedek parga, analiz ve test masraflari yiiklenici
tarafindan stzlesme siiresince kargilanacaktir.
Aracin her tiirli muayene, bakim, onarim islemi yiiklenici tarafindan hizmeti aksatmayacak
sekilde yiklenicinin kendisi tarafindan yaptirilacaktir.
Arag 2015 model ve Ustii olacaktir.
Arag Sihhiye Yerleskesi Ogrenci kafeteryalarinda kullanilacaktir.

Yemek Tasima Arabasi Teknik sartnamesi tarafimizca hazirlanmigtir. 27.12.2021

Cengiz RAYANA Hamdi AYKANAT

Sofor Sofor
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YEMEK TASIMA ARABAS! TEKNIK SARTNAMESI-1

Arac ve kasada kirik, catlak, boya hatasi (kabarma, dokiilme, akma) bulunmayacaktir.
Arag ile birlikte parc¢a katalogu, kullanma kilavuzu, bakim el kitab, yaglama semasi, fabrika
servis onarim kitabi ile ilgili dokiimanlar aragla birlikte teslim edilecektir.

Arac azami ylikte agirlikta iken beton ve asfalt zeminde, az % 30 meyil tirmanma ve inme
kabiliyetine sahip olacaktir.

Motor 4 zamanl ve 4 silindirli olacaktir. Turbo intercooler olacaktir.

Dizel yakith olacaktir.

Motor en az - 20° C ile + 40° araligindaki cevre sicakhklarinda galigacaktir.

Motorda 6n 1sitmali calistirma sistemi olacaktir.

Aracin azami yiiklii agirhgi, en az 3000 kg olacaktir.

Aracin alt kisimlari paslanmaya kargi boya ve kaplama maddeleri ile korunmus olacaktir.

. Arag 4X2 tahrik diizeninde olacaktir. En az 5 ileri vitesli, 1 geri vitesli olacaktir.
. Aracta helezon yayl veya yaprak yayl, hidrolik amortisorli siispansiyon sistemi bulunacaktir.
. Aragta gerekli tim aydinlatma elemanlan (kisa, uzun farlar, park lambasi, fren lambasi, sis

lambas, vites, sinyal lambasi, plaka aydinlatma lambasi, kabin igi aydinlatma lambasi)
karayollari Trafik Tazugune uygun olacaktir.

Aracta sesli geri vites ikaz sistemi ve yaklagma sensoru bulunacaktir.

Aracin yakit depo kapag), aracin dis kisminda olacaktir. Aracin yakit depo kapagi kilitlenebilir
olacaktir.

Egzoz donanimi, egzoz borusu, susturucudan olugacak, baglanti yerinden duman
sizmayacaktir. Direksiyon sistemi hidrolik takviyeli olacaktir.

Fren sistemi tiim tekerleklere etkili olacaktir. El freni azami yuki agirhkli aracinen az % 18
egimli kuru asfalt veya beton zemin tizerinde sabitleyecek kapasitede olacaktir. ABS, ASR,
EBC, EBD, ESP sistemi olacaktir.

Aracta 4 adet ayni ebatta lastik tekerlek bulunacak, imal tarihi aracin teslim tarihinden en
fazla 12 ay 6ncesi olacaktir. Aracin iizerinde 1 adet yedek lastik tekerlek janti ile beraber
araca monteli olacaktir. Lastik degisimi mevsimine ve ara¢ muayenesinde saglamasi gereken
sartlara uygun olarak yiiklenici tarafindan yaptirilacaktir.

Kabinde siriicti haric 5 kigilik koltuk olacaktir.

Kullanim amaci ticari, cinsi kamyonet olacaktir.

Siiriicti koltugu ayarlanabilir olacak, koltuk sayisi kadar emniyet kemeri bulunacaktir. Stirtici
kabininde kalorifer ve havalandirma sistemi bulunacaktir.

Suriict kabini i kistmda standartlara uygun tiim donanimlar ve gostergeler bulunacaktir.
Arac kasasl city van uzun gasi olacaktir.

Kasanin tavan, kapi, mentese, kasa etekleri ve yan sac ek yerleri silikon contali olacaktir. Kasa
kenarlarinin birlesim noktalarinda sizdirmazlik saglanmig olacaktir. Kasanin sase, yastik ve alt
kenarlari sase boyast ile boyanmig olacaktir. Kasada en az 2 adet kapak ( arka kisimda 1 adet,
sag kisimda 1 adet kayar tipte) bulunacaktir. Kapilarin i¢ yiizeyleri ile kasa ici paslanmaz
krom malzemeden ve disi sacdan imal edilmis olacaktir. Kasanin taban kaplamast diiz
nitelikte ve tek veya en fazla iki parca sacdan yapilmig olacaktir. Sacin birlesim yeri yag ve su
sizdirmayacak sekilde kapatilmis olacaktir.

Kasa icerisinde 1si yalitimli yemek tagima kaplarini sabitleyecek 5 adet emniyet kordonu ve
kordonun takilabilmesi icin 10 adet kanca olacaktir.

. Her arag ile birlikte teker civatalarina uygun bijon anahtari ve kolu, araci diz zeminde

kaldirabilecek boyutta kriko ve kolu, metal veya plastik takoz, patinaj zinciri, en az 5 metre
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uzunlugunda geki halati, levye, katlanabilir reflektdr, kurbagacik anahtar, tornavida takimlari,
trafik tiziglne uygun ilk yardim gantasi, yangin sondirme cihazi bulunacaktir.
26. Aracin her tiirli muayene, bakim onanim, yedek parga, analiz ve test masraflari yiklenici

tarafindan sdzlesme siiresince kargilanacaktir.
27. Aracin her tiirlii muayene, bakim, onarim iglemi yuklenici tarafindan hizmeti aksatmayacak

sekilde yiiklenicinin kendisi tarafindan yaptirtlacaktir.

28. Arag 2015 ve Ustli model olmalidir.
29. Arac Beytepe Yerlegkesi 6grenci kafeteryalarinda kullanilacaktir.

Yemek Tasima Arabasi Teknik sartnamesi tarafimizca hazirlanmistir. 08.12.2021
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