MUTFAK MALZEMELERi TEKNiK SARTNAMESI

ET KIYMA MAKINESI BICAGI

1. Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.

2. Bigak 42 numara makineye uygun olacaktir.

ET KIYMA MAKINESI AYNASI

1. Paslanmaz gelikten imal edilmis olacaktir.
2. Ayna 42 numara makineye uyumlu olacaktir.

3. Aynanin numarast 3,5 olacaktir.

ET KIYMA MAKINESI AYNASI

1. Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.
2. Ayna 42 numara makineye uyumlu olacaktir.

3. Aynanin numarasi 4,5 olacaktir.

ET KIYMA MAKINESI TOKMAGI

1. Polietilen malzemeden imal edilmis olacaktur.

2. Tokmak 42 numara makineye uyumlu olacaktir.

TEZGAH RENDESI

1. Polietilen tezgahlarin temizligi ve traglamasina uygun dizayn edilmis olacaktir.
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CIRPMA TELI (9 NUMARA)

A

Cirpma telleri paslanmaz celik 18/10 CR-NI ( krom - nikel) karigimi birinci kalite
olacaktir.

Cirpma teli numarasi 9olacaktir. Bllyiik sap uzunlugu 10042, tel uzunlugu 24+2
cm olacaktir.

Metal iskelet ile sepet tellerinin birlesimi saglam olacak. Destek aparatlari
bulunacak, esnemeye, ezilmeye ve agirliga dayanikli olacaktir.

Sap aparat1 aliminyum olacaktir,

Telleri egrilmis, kopmus olmayacak, dayanikli olacaktir.

Cirpma tellerinin ¢apt 2 mm kalinhiinda olacaktir.

Rengi metalik gri saydam olacaktir. Kullanildigi tirtine her hangi bir koku veya tat
vermeyecek, kullanish sekil ve yapiya sahip olacaktir. Paslanma, leke, ¢izik ve
deformasyon olmayacaktir.

Kurum nakliyesinde, muayenesi, teslimat1 ve tasinmasinda zarar géren ¢irpma
telleri yliklenici firma tarafindan eksiksiz tamamlanacaktir.

Burada belirtilmeyen diger hususlar TSE’de belirtilen tiim hususlar dahilinde

olacaktir.

10. 2 y1l garanti belgeli olacaktir,

SUZGEC SIK DELIKLI

1.
2.

Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.

Stizgeg sik delikli 27 cm saph olacaktir.

SUZGEC SEYREK DELIKLI

1.
2.

Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.

Stizgeg seyrek delikli 30 cm saph olacaktir




SEBZE BICAGI

Yiiksek kaliteli ¢elik ylizeyden imal edilmis olacaktir.
Uzun siireli keskinligi olacaktir.
Saglam sap1 olacaktir.

Kesici kisminin boyu 18+1 cm olacaktir.

LA O

Yesil sapli olacaktir.

KEMIK KESME BICAGI

Yiiksek kaliteli gelik yiizeyden imal edilmis olacaktir.
Uzun stireli keskinligi olacaktir.
Saglam sap1 olacaktir.

Kesici kisminin boyu 16+1 c¢cm olacaktir.

LA O o

Siyah sapl olacaktir.

ET DOGRAMA BICAGI

Yiiksek kaliteli ¢elik ylizeyden imal edilmis olacaktir.
Uzun stireli keskinligi olacaktir.
Saglam sap1 olacaktir.

Kesici kisminin boyu 18+1 ¢cm olacaktir.
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Kirmizi sapli olacaktir.

SOYACAK

1. Saplar plastik, bigag1 paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.
2. Oynar baglikl1 olacaktir.

KABAK OYACAGI

1. Paslanmaz g¢elikten imal edilmis olacaktir.
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CELIK SURAHI

1.
2.

Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir,
1.7 £ 0.2 1t kapasiteli olacaktur.

MASAT

1. Bigak bileyici agiz kismi1 oval ve uygun malzemeden olacaktir.

2. Sap kismi plastik olacaktir.

3. Sap kismu hari¢ 30, 5 cm olacaktir.(£1)

UZUM KESME MAKASI

1. Bigagin sap1 abs malzemeden olmalidar.

2. Uziime zarar vermeden kesmek i¢in tasarlanmis dayamkl paslanmaz gelik

malzemeden yapilmis olmaldir.

3.2 y1l garantili olmalidir

YEMEK CATALI
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10.

Yemek gatali, gelik 18/10 CR-NI ( krom - nikel) karisimi sap kisminda belirtilip,
birinci kalite olacaktir.

Catallar lekeli, ¢izik, pasl, ¢atlak, delik olmayacaktir.

Kesimleri diizgiin olacaktir. Desenli olmayacaktir,

Kenarlar keskin, rahatsiz edici olmayacaktir. Catallar en az 2.5 mm kalinhiginda 4
disli olacaktir. Minimum adet agirligi 40 gr olacaktir.

Catallar parlatilmis (polisajli) olacaktir.

Catal metal saplarinin arkasinda firma ismi yazili olacaktir.

Birer diizine kutularda teslim edilecektir,

Catallar kolay temizlenebilen, leke birakmayan, yikandiginda iz birakmayan bir
yaptya sahip olmalidir.

Korozyon direnci TS EN ISO 8442-2’ de belirtildigi gibi olacaktir.

Catallar AISI 300 serisi en az 304 kalite paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.

Bu husus belgelendirilecektir,
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11. Catallar ambalajl: olarak saglam ve eksiksiz teslim edilecektir, kirik, dokiik,
ambalaji bozulmamuis olacaktir.

12. Catallarin kurum nakliyesinde, muayenesi, teslimati ve tasinmasinda zarar géren
catallar yliklenici firma tarafindan eksiksiz tamamlanacaktir.

13. Catallar ¢izilmelere ve zedelenmelere meydan vermeyecek sekilde uygun
kalinlikta kutularda ambalajlanacaktir.

14. Catallarin orijinal ambalaji lizerinde satici firma ad1, unvani, malin cinsi, TS
numarasi, tipi, miktar1 yazilmig olacaktir.

15. Maximum 90 derece sicakliga dayanikli olmalhdir.

YEMEK KASIGI

1. Yemek kagigi, celik 18/10 CR-NI ( krom - nikel) karigimi sap kisminda belirtilip
birinci kalite olacaktir.

2. Kagiklar lekeli, ¢izik, pasli, ¢atlak, delik olmayacaktir.

3. Kesimleri diizgiin olacaktir. Desenli olmayacaktir.

4. Kenarlari keskin, rahatsiz edici olmayacaktir. Catallar en az 2.5 mm kalinliginda

Minimum adet agirligi 50 gr olacaktur.

Kagiklar parlatilmis (polisajli) olacaktir.

Kasik metal saplarinin arkasinda firma ismi yazili olacaktir.

Birer diizine kutularda teslim edilecektir.
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Kasiklar kolay temizlenebilen, leke birakmayan, yikandiginda iz birakmayan bir

yapiya sahip olmalidir.

9. Korozyon direnci TS EN ISO 8442-2’ de belirtildigi gibi olacaktir.

10. Kagiklar AISI 300 serisi en az 304 kalite paslanmaz g¢elikten imal edilmis
olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

11. Kagiklar ambalajli olarak saglam ve eksiksiz teslim edilecektir, kirk, dokiik,
ambalaji bozulmamis olacaktir.

12. Kasiklarin kurum nakliyesinde, muayenesi, teslimati ve taginmasinda zarar géren
kasiklar yiiklenici firma tarafindan eksiksiz tamamlanacaktir.

13. Kagiklar ¢izilmelere ve zedelenmelere meydan vermeyecek sekilde uygun
kalinlikta kutularda ambalajlanacaktir.

14. Kasiklarin orijinal ambalaji tizerinde satici firma adi, tinvani, malin cinsi, TS

numarast, tipi, miktar1 yazilmis olacaktir.




15.

Maximum 90 derece sicakliga dayanikli olmalidir.

YEMEK BICAGI
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10.

11.

12.

13.

14.

Yemek bigagy, gelik 18/10 CR-NI ( krom - nikel) karigimi sap kisminda belirtilip
birinci kalite olacaktir.

Bigaklar lekeli, ¢izik, pasli, ¢atlak, delik olmayacaktir.

Kesimleri diizgilin olacaktir. Desenli olmayacaktir. Keskin olacaktir.

Bigaklar parlatilmis (polisajli) olacaktir.

Bigaklarin metal saplarinin arkasinda firma ismi yazili olacaktir.

Birer diizine kutularda teslim edilecektir.

Bigaklar kolay temizlenebilen, leke birakmayan, yikandiginda iz birakmayan bir
yapiya sahip olmalidir.

Korozyon direnci TS EN ISO 8442-2’ de belirtildigi gibi olacaktur.

Bigaklar AISI 300 serisi en az 304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmis
olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

Bigaklar ambalajli olarak saglam ve eksiksiz teslim edilecektir, kirik, dokiik,
ambalaj1 bozulmamig olacaktir.

Bigaklarin kurum nakliyesinde, muayenesi, teslimati ve tasinmasinda zarar géren
bigaklar yiiklenici firma tarafindan eksiksiz tamamlanacaktir.

Bigaklar ¢izilmelere ve zedelenmelere meydan vermeyecek sekilde uygun
kalinlikta kutularda ambalajlanacaktir.

Bigaklarin orijinal ambalaji tizerinde satici firma adi, tinvani, malin cinsi, TS
numarasl, tipi, miktari yazilmis olacaktir.

Maximum 90 derece sicakliga dayanikli olmalidir

Mutfak Malzemeleri Teknik Sartnamesi tarafimizca hazirlanmistir. / /2022
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