5 HACETTEPE I"INiVER.SiTESi §
SAGLIK, KULTUR VE SPOR DAIRE BASKANLIGI
SOSYAL TESIS VE iSLETMELERI

BiYOSIDAL URUN UYGULAMA HIiZMETi TEKNIK SARTNAMESI

Madde 1. Isin Tanimi

Bu ilaglama hizmet alimi teknik sartnamesi , Hacettepe Universitesi Saglik, Kiiltiir ve Spor Daire
Bagkanlign Sosyal Tesis ve Isletmeleri biinyesinde belirtilen birimlerdeki ilaglama ile kemirgen ,
hagsere ve diger zararlilarin miicadelesi hizmetini kapsar.

Madde 2.Amag
Merkezimizde insan saghigini tehdit eden ugan,yiirilyen haserelere, kemirgenlere ve diger zararlilara

karsi ilaglama hizmetinin kesintisiz olarak 1 Yillik ( 21 giinliik periyotlarla) yapilmasidir.

Madde 3.Yapilacak Isin Niteligi

Bu biyosidal iiriin uygulama hizmeti i¢in gerekli tiim donanim, madde ve malzemeler yiiklenici firma
tarafindan temin edilir. Uygulamalar, ilgili birimlerin uygun goriisii ve onay1 sonrasinda yetkili ve
egitimli yiiklenici firma personelleri tarafindan gergeklestirilir. Tiim faaliyetler amaca uygun
malzemeler ile saglik ve hijyen kurallarina uygun olarak yapilacaktir.

Madde 4.Biyosidal Uriin Uygulama isinin Yapilacag Yerler

Hacettepe Universitesi Saglik, Kiiltiir ve Spor Daire Baskanhgi Sosyal Tesis ve isletmeleri’ne
bagl faaliyet gosteren birimleri (Sithhiye ve Beytepe Yerleskeleri) ve bu birimlerin idari ofislerini,
¢alisma odalari, arsivler, konferans ve toplanti salonlarini, yurtlarini, yatakhanelerini, konuk odalarini,
biitiin merdivenler ve merdiven bosluklarini, asansdr ve zemin g¢ukurlarini, tiim tuvaletleri, depo
girigini, koridorlar, ilgili birimlerin tavanlari, park yerlerini, ¢ay ocaklarim, soyunma odalarini,
camasirhanelerini, yemekhanelerini ve bu birimlere ait yol ve otoparklarini, ¢atilar ve binalardaki cam,
kap1 ve duvar bantlarini, depolar (kuru gida depolari vb.) ve kazan dairelerini, ¢p toplama alanlarini,
ana giris kisimlan ve ¢ercevedeki havalandirma bacalarim, her tiirlii arazileri, kisacasi tiim i¢ ve dis
alanlarin biyosidal iiriin uygulama igi yapilacak yerleri ifade eder. Biyosidal iiriin uygulanacak
birimler ek olarak listede belirtilmistir.

Madde 5. Calisma Saatleri

a) Hizmet, ihtiyaglar ve ilgili birimler tarafindan kabul edilen ¢alisma programlar1 dahilinde, 7
giin 24 saat esasina gore programlanip yerine getirilecektir.

b) Yiiklenici firma, ilgili birimlerin ¢aligma program ve saatlerine uymak zorundadir.

¢) Yiiklenici firma Uygulamaya baglamadan 6nce birim sorumlulari ile goriiserek uygulama tarih
ve saatleri konusunda mutabakat saglayacaktir.

d) Yiiklenici firma ilaglama programinda yapmak istedigi degisikligi idareye en az 3 giin 6nce
bildirecektir.

Madde 6. Genel Sartlar

Thaleyi alan firma, hasere ile miicadelede asagida belirtilen genel sartlara da uyacaktir.




b)

d)
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Sozlesmeli firma, uygulama yaptigi mekanlarda uyari notlari, hangi ¢esit uygulamanin
yapildigi, acil durumda ne yapilmasi gerektigi ve ne zaman tekrar kullanilabilecegi hakkinda
yazili bilgi verecektir. Firma tarafindan yazih acil eylem plam olusturulacaktir ve birimlere
iletilecektir.
Firma, yiiriiyen ve ugan hagere popiilasyonu ile ilgili vektorlerin yogunlugunu anlayabilmek
igin bocek gozlem — kemirgen gozlem noktalan belirleyerek, numaralandirarak bir krokide
gosterilecek ve idare istemi iizerine bir tutanak karsiliginda bildirecektir ve bu noktalara
uygun O6nlemler konulacaktir (Kapan,tuzak vb.). Bu numaralandirilan gézlem noktalar1 her
rutin denetlemede, iizerlerine denetleme tarihleri yazilacaktir. Bu cihazlarin tahrip olmasi veya
kaybolmasi halinde yenileri konulacak, bu islem i¢inde ek iicret talep edilmeyecektir.
Yiiklenici, tiim hizmet birimlerinde kullandigi, tuzaklarin planini, gézlem noktalarinin
listesini, uygulama raporlarini, ayrica kullanmig olduklar1 insektisit ve pestisitlerin tiim teknik
bilgilerini uygulama yapmadan 6nce, hasere ve kemiricilerle ilgili her birimdeki sorumluya
bilgilendirme yapilacaktur.
Firma personeli anilan yonetmelik hiikiimlerine uygun koruyucu ekipmani kullanarak
uygulama yapmalidir. Yiiklenici firma elemanlarinin hizmet binalarina giris ve ¢ikislari birim
yénetiminin denetimi altinda yapilacak, yaka kartlar1 bulundurulacaktir. Yiiklenici firma
biyosidal uygulama isinde galistiracagi personelin isim listesini idareye sunmak zorundadir.
Idarenin uygun gormedigi personeller bu hizmette ¢alistirlamaz.
21.05.2011 tarihli “BIYOSIDAL URUNLERIN KULLANIM USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YONETMELIGIN” 15 inci maddesine gore yiiklenici firma galisanlari ilaglama
uygulamalari sirasinda meydana gelebilecek kaza ve zehirlenmeler igin yanlarinda ilk yardim
¢antas1 bulunduracaktir. Ek olarak, ilaglama esnasinda ilaglama elemanlari antidotlarmi, gaz
maskeleri, eldiven , onliik, tulum gibi malzemelerini ve ilaglama donanimlarin1 yanlarinda
bulundurmak zorundadirlar.
Yiiklenici, gida iiretim ve satig yapilan birimde uygulama yaptiktan sonra, biyosidal {iriin
uygulamasi yapildi§ina dair birim sorumlulari tarafindan da imzalanacak BIYOSIDAL
URUN UYGULAMA ISLEM FORMU(SERVIS FORMU)’nu 3 niisha diizenleyip bir
niishasini ilgili birime, bir niishasin1 da idare birimine verecektir.
Yiiklenici firma sikga problemlerin yasandigi alanlarda, sorunlari ¢ozmek i¢in dzel bir dikkat
gosterecek, hasere ve kemiricilerin beslenip, yasadiklari ortamlara, o6zellikle; residuel,
insektisit ve pestisitler kullanilacaktir. Yiiklenici firma Saghk Bakanligs tarafindan onaylanmis
halk saglig1 alaninda hagere miicadelesinde, Elektrik panosu, ve su ile temas1 uygun olmayan
makine cihaz ve bdlgelerinde, ortamin durumuna gore jel formiilasyonunda biyosidal iiriinler
de kullanabilecektir.
Uygulama siiresince, galiganlar galigma ortamindan uzaklastiriimadan Biyosidal Uygulama
yapilacak, sistem buna gére olugturulacaktir. Uygulamada kullanilan uygulama aleti, birimin
¢alisma kosullarina uygun olacaktir.

Yiiklenici firma,hasere ile miicadeleyi Saglik Bakanligindan mesul miidiir sertifikasina sahip
Mesul Miidiir sorumlusu nezaretinde yaptiracaktr.

Uygulama 6ncesi Biyosidal Uriinlerin hazirlama islemi, Birim Sorumlular1 denetiminde
yapilacaktir. Daha o6nceden sulandirilan ya da hazirlanan iriinlerin kullanimina izin
verilmeyecektir.
Yiiklenici firma, T.C. Saglik Bakanligi Halk Sagligi Alaninda Haserelere Karg1 [laglama Usul
ve Esaslar1 Hakkinda Yonetmelik (Resmi Gazete; 27.01.2005- 25709 ve 15.10.2005- 25967
sayil degisiklik) geregi ruhsat sahibi olacaktir
Ruhsat sahibi firma hizmet vermekle yiikiimlii olup, asla yiiklenici firmanin bir sirket aracilig
ile hizmetin verilmesi s6z konusu degildir. Yiiklenici firma, hizmeti kismen veya tamamen
devredemez veya tevkilen yiiriitemez.

m) Biyosidal iiriin uygulama personelinin kilik kiyafeti, ¢aligtiklar1 is koluna uygun elbiseleri

n)

giymekle yiikiimliidiir. Yiiklenici firma, ¢aligtirdig1 personelin; kiyafetinin diizgiin, sag, sakal
trag1 olmus, kisisel bakimlarinin uygun olmasini saglayacaktir.

Hacettepe Universitesi Saglik ve Spor Daire Bagkanligi Sosyal Tesis ve Isletmeleri, s6zlesme
konusu hizmeti diledigi sekil ve siirelerle her zaman kontrole yetkili olup, teknik degisiklikler
yapma hakkina sahiptir. Idare gerekli gordiigii hallerde hizmet miktarini, hizmet personel
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sayisini, kullanilan donanimi, kimyasal miktarini ve ilaglama programinin degistirilmesini
artirtp, ¢ogaltilmasini isteyebilir. Uygulayabilecek ekstra ilaglama hizmetleri i¢in firma
herhangi bir ticret talep etmeyecektir.

0) lIlaglama elemanlar: 18 yagindan kiigiik, 50 yasindan biiyiik olmamalidir.

p) llaglama sonrasinda ilaglama personelleri ve mesul miidiir, ilaglama yapilan alanda herhangi
bir kimyasal atik veya herhangi bir zarara tegkil edecek bir iiriin birakmamalidir.

Madde 7. Biyosidal Uriin Uygulama Hizmeti Sekli ve ilaclama Yontemleri

7.1. Yiiriiyen Hagere ve Ugan Hasere Kontrolii

Yiiriiyen ve ugan hasere kontrolii kapsaminda sivrisinek, karasinek, hamambd&cegi, karinca ve
mevsimsel istila eden haserelerin (yer kin kanatlilar1, giimiis¢iin, kulaga kagan, ev gekirgesi, ériimcek,
akrep, kahverengi ¢ayir akari, kirkayak, yilan, ¢iyan, tespih ve top bdcekleri, bit, pire, karinca vb.)
kontrolii periyodik hizmetin bir pargasidir.

Yiiklenici firma, yiirityen hasere kontroliinde agagidaki yontemleri kullanacaktir.

a)Haserelerin barindiklari, tiredikleri yarik ve catlaklara, yarik ve ¢atlagin bulundugu ortamin
durumuna gore sivy, toz, jel ve yem formiilasyonunda kalici insektisitler uygulanacaktir. Haserelerin
gezindikleri yerler olan duvar ve zemin kenarlarina kalic1 sivi insektisit uygulanacaktir.

b)Elektrik panosu ve motoru gibi gerekli goriilen bolgelerde, yem ve toz formiilasyonunda kalici
insektisitler kullanilacaktir.

Hasere kontroliiniin miicadelesinde popiilasyonu azaltmak igin kiiltiirel fiziksel 6nlemler ( kirik ve
catlak olan fayanslarin yenilenmesi, pencerelere sineklik takilmasi, Dig alana agilan kapilarin altlar
siipiirgelik, esik, metal levha vs.) Yiiklenici firma tarafindan rapor edilecektir. Bunlarin yerine
getirilmesi idarenin sorumlulugunda olacaktir.

c)Herhangi bir sekilde igeri giren sineklerin kontrolii i¢in yapiskanli 1gikli tuzaklar,efk cihazlari
kullanilacaktir. Isikl tuzaklarin kontrolii Yiiklenici firma tarafindan degisimi ayda bir kez yapilacaktir.
Yapiskan levhalar firma tarafindan tedarik edilecektir.

d)Elektrik panosu, su ile temasi uygun olmayan makine cihaz ve bélgelerinde jel formunda Biyosidal
Uriinler kullanilacaktir.

e) Haserelerin barindiklari, tiredikleri yerler ile yarik ve ¢atlagin bulundugu ortamin durumuna gore
rezidiiel etkili likit veya jel biyosidal iiriinler uygulanacaktir. Elektrik Telli ugkun Sldiirme cihazlar
kullanilmayacaktir.

Hasereler i¢in ila¢lama Yéntemi
e Spreyleme
e Jel Yontemi
e ULV
Rezidiiel (Belirli stire kalicilig1 olan) sprey ilaglamalarda kullanilacak olan ilaca ait 6zellikler:
a. llag SC veya CS formiilasyonunda olmali; Cyhalothrin ,Cypermethrin, Alphacypermetrin aktif
maddelerden birini igermelidir.
b. Hamambd&cegi miicadelesinde kullanilacak olan jel formiilasyon yeme ait 6zellikler;
[lacin formiilasyonunda Fibronil veya Imidacloprid aktif maddelerinden birini igermelidir.
Ucan Hasereler I¢in ise Atomizer ve arag iistii Ulv teknikleri kullanilacaktir.

7.2. Depolarda Giive Problemi i¢in ilaglama Yontemi
UYGUANACAK ilacin aktif maddesi %10Cypermethrin, %0,5Teramethrin, %2, Spiperonyl butoxide
olacaktir, Uriin aktif madde garanti ve uygulama izin belgeleri olacaktir.




7.3.Kemirgen Kontrolii
Yiiklenici firma, kemirgen kontrolii kapsaminda lagim faresi, sigan, ev faresi ve tarla faresi icin
periyodik hizmet verecektir.
a) Kimyasal kontrol kapsaminda mum blok formiilasyonunda yem rodentisit kullanilacaktir. Yemler,
kilitli, darbeye dayanikli yem istasyonlari iginde uygulanacak ve bina i¢ ve dislarinda gerekli goriilen
yerlere yerlestirilecektir. I¢ ve dig alandaki yem istasyonlari sabitlenmis olacak, ayni zamanda
istasyonun igindeki yemin de istasyona sabit olmasi saglanacaktir.
b) Kimyasal olmayan kontrol kapsaminda metal kapanlar (¢oklu yakalama kapanlar1); yayli kapanlar
ve yapigkanli istasyonlar kullanilacaktir.
¢) Yiiklenici firma yapaca@: tespitlerde tesise kemirgen girisinin engellenmesi igin gerekebilecek
kiiltiirel - fiziksel 6nlemler, ilgili birim tarafindan saglanacaktir.
d) Yiiklenici firma, herhangi bir kemirgen problemi durumunda Yiiklenici firma hizmet garantisi
kapsaminda iicretsiz olarak en ge¢ 6 saat igerisinde miidahale edecektir.
e) Yiiklenici, herhangi bir kemirgen problemi durumunda, problem gériilen bolgeye ilave kontrol
aletleri yerlestirecektir. Ayrica iicretlendirmeyecektir.
f)Yiiklenici i¢ ve dis alanlarda kemirgenlerin yasadig: tespit edilen bélgelere ve binalara girebilecegi
yerlere, yerlestirecegi kemirgen yem istasyonlarini numaralandirarak bir krokide gosterecek ve idareye
bir tutanak karsiliginda bildirecektir.
g)Yiiklenici firma ikinci periyot uygulama sirasinda tiim kemirgen istasyonlarinin kontroliinii ve
bakimini yaparak yem tiiketimi olmasa dahi tiim yemleri degistirecektir. Kemirgen istasyonlar
igerisinde bayatlamig veya tiiketilmig yem bulunmayacaktir.
Yiiklenici ilk etapta tiim birimlerde toplamda en az 200 adet istasyon kuracaktir. Istasyon krokilerini
idareye raporlayacaktir.
Kemirgenler icin Ilaclama Yontemi

e istasyon metodu

e Canli Yakalama lstasyonlari

e Yapiskan Metodu ve Agiktan [laglama Atimi
Kemirgen kontroliinde standart yem istasyonlar1 ile birlikte en son jenarasyon Antikuagulant
ozelligine sahip rodendisitler kullanilacak olup yemler pasta veya mum blok seklinde olacaktir.
Kullanilacak fare yeminin aktif maddesi Bromadiolone veya Brodifacoum ‘den birisi olacaktir.

Madde 8.ilaclama ile Miicadele Edilecek Zararh Tiirleri

8.1. Sivrisinek, Karasinek vb. Miicadelesi

A)Sivrisinek (Anofel, Aodes, Culex’lerin Tiirleri) Ergin ve Larvalar

B)Karasinek (Musca Domestica) ergin ve larvalar ve diger sinek cinsleri

8.2. Hamambécegi Miicadelesi

A)Alman Hamambdécegi ( Blatta Germinica)

B)Oriental Hamambdcegi (Blatta Orientalis)

C)Amerikan Hamambocegi (Periplenata Americana) ve diger hamambdcegi cinsleri

8.3. Kemirgen Miicadelesi

A) Lagim Faresi (Rattus Novergicus)

B)Ev Faresi (Mus Musculus)

C)Cati Faresi (Rattus Rattus) ve diger fare cinsleri

8.4. Diger Zararllar: Pire, bit, tahta kurusu, kulagakagan, 6riimcek, kene, ari, yilan, karinca, akrep,
kirkayak, giyan, larva , giive, kurthamam bdcegi, kalorifer bdcegi, karinca, fiziksel miicadele
kapsamindaki zararlilar vb. Firmada canli yilan ve kedi yakalama kapanlar1 bulunduracaktir.
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Madde 9.Kullanilan Malzemeler Teknik Ozellikleri

9.1.  Kullanilacak ilaglar SAGLIK BAKANLIGI ruhsatli veya ithaline izinli gevre saghig ilaglari
olacaktir. Kullanilan {iriinler kapal alanlarda yapilacak igin niteligine uygun olacak, saglifa ve
cevreye zarar verecek nitelikte olmayacaktir.

9.2.  Kullanilacak ilaglar kalic1 etkiye sahip olmalidir.

9.3.  Ilaglar kanserojen etkiye sahip olmamalidir.

9.4. laglarin kullanima uygun oranda seyreltmis hali insana, gevreye, bitkilere zarar vermemeli,
ilaglama sirasinda kapali mekan igerisinde personel bulunan ortamlarda uygulanmaya da uygun
olmalidir.

9.5.  Kullanilan ilaglarin iiretim tarihleri ilaglama tarihinden itibaren en az 6 ay dncesi olacaktir.

9.6. Kullanilan tiim iiriinler orijinal ambalajda getirilecek ve etiketine uygun olarak gereken
dozlarda uygulanacaktir.

9.7.  Iilacin sulandirma islemi kurum idaresinin denetiminde yapilacaktir.

9.8. Yiiklenici, kullanacag: Biyosidal Uriinler ile ilgili agiklayict bilgilerle, Saglik Bakanligi’nin
yaymmladig1 Biyosidal Uriin Tipi 14,16,18,19 ruhsatina sahip yerli veya ithal iiriinlerin belgeleri
(ruhsat ve etiket 6rnegi, MSDS belgesi vb.) olmalidir. Her ne olursa olsun izinsiz iriinler veya diger
kimyasal maddeler bu amagla kullanilmayacaktir.

9.9.  Kullanilan Biyosidal Uriinlerin etken maddesi WHO (Diinya Saghk Orgiitii) tarafindan da
kabul g6érmiis olmalidir.

9.10. Kullanilacak iiriinlerin {iretim tarihleri uygulama tarihi itibariyle en fazla 12 ay 6ncesine ait
olmalidir. Son kullanma tarihleri de en az 2 y1l olmalidir.

9.11.  Uriine ait Tiirkce etiket ibraz edilmelidir.

9.12. llacin orijinal ambalajinda iiretim ve son kullanma tarihi net okunur sekilde mevcut olmalidir.
9.13.  Kullanilan Biyosidal Uriinler vektorlere kars1 dldiiriicii etkili, uygulanacagi mekéanlarda en az
4 hafta siireyle kalici etkiye sahip olmalidir.

9.14. Kullanilan Biyosidal Uriinler kokusuz olacak, kullanildigi yerlerde leke veya tortu
birakmayacaktir.

9.15. Kullanilan Biyosidal Uriin su ile degisik oranlarda karigtirilabilmelidir.

9.16. Idare, Biyosidal iiriin uygulamasinda kullanilan iiriinii iglev yetersizligi, vb. nedenlerle
begenmedigi takdirde degistirme yetkisine sahiptir.

Madde 10.ila¢lama Hizmetinde Yeterlilik i¢in Aranan Belgeler (Teklif verilirken Idareye Teslim
Edilmelidir)

Yiiklenici firma; Biyosidal Uriinlerin Kullamm Usul ve Esaslart Hakkinda Saglk Bakanhginca
hazirlanan 27 Mayis 2011 tarih ve 27940 Sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yiiriirliie girmis olan
yonetmelige uygun hareket edecektir. Yiiklenici firma ilaglama hizmeti teklifi verirken belirtilen ve
istenilen tiim belgeleri idareye sunmak ve sozlesmeyi imzaladig: taktirde gereken sartlari eksiksiz
olarak muhakkak yerine getirmekle miikelleftir.

10.1. Yiiklenici Firma TC. Saglik Bakanligi’nin vermis oldugu Biyosidal Uriinlerin Kullamim
Usul ve Esaslar1 Hakkindaki izin Belgesini ibraz etmelidir. Ayrica personellerin Biyosidal Uriin
Uygulama sertifikalarini da idareye teslim etmelidir.

10.2. Uriin ithalatg1 firmadan temin ediliyor ise “Yetkili Satis ve Uygulama izin Belgesi” ibraz
edilmelidir.

10.3.  Uriine ait Biyosidal Uriin Ruhsatnamesi ibraz edilmelidir.




10.4. Saglik Bakanlig: tarafindan verilen Mesul Miidiirliik Belgesini ve mesul miidiiriin Sosyal
Giivenlik Kurulusuna kaydedildigine ve sigorta primlerinin yatirildigina dair belgelerini ibraz
edecektir.

10.5. Yiiklenici Firmanin ilaglama alaninda giincel gecerli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ibraz

etmelidir.

10.6. Yiiklenici firmanin biinyesinde ¢alisan Ziraat Miihendisi/Veteriner, Halk Saghgi Alaninda
Saghk Bakanhgmin diizenlemis oldugu flaclama Egitimi Kursuna katilmis olmasi gerekmektedir.
10.7.  Yiiklenici firmanin ilaglama alaninda giincel gegerli ISO 9001-2015, Kalite YONETIM 1SO
14001 2015 CEVRE YONETIM ISO 45001 iS$ SAGLIGI GUVENLIGI 15010002 MUSTERI
MEMNUNIYETI BELGELERINE sahip olmasi gerekmektedir.

10.8.  Uygulamada kullanilacak iiriinlerin; TC Saglik Bakanligi onayh ruhsatlari -MSDS(Uriin
Giivenlik Belgesi) -Onayh Tiirkce etiket ornegi -iiriin aktif madde garanti belgesi sézlesmeyle
beraber idareye teslim edilecektir.

10.9. Yiiklenici firma 3. Sahis Mali Sorumluluk Sigorta Poligesi’ni ibraz edecektir.

10.10. Yiiklenici, uygulayict ekip personeline ait giincel sabika kayitlarim ibraz etmelidir.

10.11. Yiiklenici firma, Saglik Bakanlig: ilaglama Ruhsatimin fotokopisini sunacaktir.

Madde 11. Yaptirim

11.1. Bu teknik sartnamede belirtilen sartlara uyulmamasi halinde asagida belirtilen yaptirimlar
uygulanir.

11.2. Yiikleniciye arsiv mekanlarinda herhangi bir hasere ve kemirici sikdyeti iletildiginde, en geg 6
saat igerisinde olaya miidahale etmis olacaktir. Miidahale edilmediginde idarenin belirledigi cezai
miieyyide uygulanacaktir.

11.3. Yiiklenici firma hizmetin yiiriitiilmesi swrasinda her tiirlii (idarede calisan personel, alet
ekipman vb.) zarar ve hasardan sorumlu ve tazminden yiikiimliidiir. Zarar ve hasarin yiiklenici
yetkilisine bildirildigi tarihten itibaren beklemeye tahammiilii olmayan durumlarda derhal diger
durumlarda ise 5 is giinii igerisinde gidermekle yiikiimlii olacaktir.

11.4. Firmanin uygulamalarindan kaynaklandig tespit edilen, bina ile her tiirlii demirbas ve sarf
malzeme ziyanlari, tespit olunacak o giinkii giinliik deger iizerinden hesaplanacaktir.

11.5. Uygulamada fiilen ¢alisanlar Yonetmeligin 17.Maddesindeki ¢alisma siiresi ve sartlarina
uymak zorundadirlar. Uyulmadig: takdirde ilgili yonetmeligin bu konudaki hiikiimleri uygulanir.

11.6. Yiiklenici firma T.C. Saglik Bakanliginin 27 Ocak 2005 /25709, degisik Resmi Gazete 21
MAYIS 2011 / 27940 ve degisik Resmi Gazete 19 NISAN 2014 / 28977 sayii  “BIYOSIDAL
URUNLERIN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YONETMELIK” hiikiimlerine
uymak zorundadir.

11.7.  Yiiklenici 6331 sayih Is Saglig1 ve Giivenligi Kanunun gerektirdigi emniyet tedbirlerini alip
ilgi kanun geregi kullanilmasi gereken alet, ekip, ekipmanlart kullanmak ve personeline de
kullandirmak zorundadir. Olabilecek is kazalarindan ve bu kazalarin neden olacagi can ve mal
kaybindan ve 3.kisilere yapilacak her tiirlii tazminat Odemeleri ve zararlarindan dogrudan
YUKLENICI sorumlu olacaktir.

11.8. Uygulamada g¢alisan ve /veya 3. kigilerin ugrayacagi her tiirlii maddi ve manevi zararlari
YUKLENICI tazmin edecektir.

11.9. Yiiklenici firma sahip oldugu Kalite Belgelerine uygun olarak faaliyetlerini yiirlitmekle
yiikiimliidiir. Idare, Yiiklenici firma faaliyetlerinin bu sistemlere uygunlugunu 6lgmek iizere
denetimler yapmaya ve bu denetimler sonucu ortaya g¢ikan eksiklik ve/veya uygunsuzluklarin
diizeltilmesini talep etmeye yetkilidir. Yiiklenici firma, kendisine bildirilen uygunsuzluklarin
diizeltilmesine yonelik faaliyetlerini planlayarak idareye bildirmek ve uygunsuzluklari plana uygun
olarak gidermekle yiikiimliidiir.

Madde 12.Acil Durum Aksiyonlar:
Herhangi bir zararl istilasinda;




a) Ilgili Birim tarafindan sorumlu, yetkili kisi, yiiklenici firma ile temasa gegecektir.

b)Yiiklenici firma hizmet garantisi kapsaminda iicretsiz olarak en ge¢ 6 saat igerisinde miidahale
edecektir.

¢) ihmalden dogan zararlardan yiiklenici firma sorumlu tutulacaktir.

d) Uygulanacak ekstra ilaglama hizmetleri i¢in herhangi bir iicret talep edilmeyecektir.

e)Sozlesmeli firma, uygulama yaptig1 mekanlarda uyari notlari, hangi ¢esit uygulamanin yapildig, acil
durumda ne yapilmas: gerektigi ve ne zaman tekrar kullanilabilecegi hakkinda yazili bilgi verecektir.
Firma s6zlesme bagladiginda kurumdaki tehlikeleri belirlemeli, tehlike analizi yapilmahidir. Ayrica
firma tarafindan acil eylem plam olugturulacaktir.

Madde 13. Hizmete iligkin Hususlar

Hizmetin temel prensibi; Kanunlar gergevesinde tercih edilen yiikiimliiliiklerin ve sorumluluklarin
yerine getirilmesidir.

Taraflar arasinda yapilacak s6zlesmede veya ilave protokollerde aksi belirtilmedikge, yiiklenici firma
taahhiit ettigi hizmeti ve malzemeleri; Saglik Bakanlhiginin ve ilgili resmi kuruluslarin ¢evrenin
korunmasi ile ilgili talimat, standart ve prosediirlerine uygun olarak yapacaktir. Olusabilecek herhangi
bir kaza veya zehirlenmelerden yiiklenici dogrudan dogruya sorumludur.
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