HACETTEPE UNIVERSITESI
SAGLIK, KULTUR VE SPOR DAIRE BASKANLIEI
SOSYAL TESIS VE iSLETMELERI MUDURLUGU
AGIK OTO PARK KAMERA SISTEMLERi ALIMI i$i TEKNiK SARTNAMESi

2 MP NETWORK KAMERA

1. Kameranin gériintii sensériu 1/2. 8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif
CMOS olmalidir.

2. Kameranin 1920 (H) x 1080 (V) degerlerinde efektif gériintii pikseline sahip
olmalidir.

3. Kamera RAM/ROM kapasitesi 128 MB/ 128 MB olmalidir.
4. Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalidir.

5. Kameranin otomatik/manuel diyagram “shutter” hizi 1/3~1/100000sn
degerleri arasinda ayarlanabilir yapida olmalidir.

6.  Kamera 0.002 Lux @ F1.6 151k degerinde gériinti alabilir yapida olmalidir.

7. Kamerada bulunan 2 adet IR led mesafesi otomatik/ manuel olmak iizere
30 metre olmalidir.

8. Kamera lizerinde 2.8 mm (3.6mm) / F1.6 degerinde sabit lens olmalidir.

9.  Kamera lensinin gériintii agisi H:102.0° (87°) V:55.0° (46°) Diagonal:100.0°
(104°) degerinde olmalidir.

10. Kameranm akilli analiz fonksiyonlar “Tripwire (Sinir ihlali) , ihlal Algilama
kabiliyetlerini kapsamalidir.

11.  Kameranin Sikistirma formati H.265/H.264/H.264B/MJPEG olmalidir.
12. Kamerada Akilli kodek mevcut olmalidir.
13.  Kamerada 2'i gériintii akisi kapasitesi olmalidir.

14. Kamera, 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1
(79% x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)

¢pzuniirliklerini desteklemelidir.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Kamera ana yayinda 1920 x 1080 (1 fps-20/30 fps) degerinde, alt yayinda
704 x 576 (1 fps-25 fps) 704 x 480 (1 fps-30 fps) degerinde, gériintli yayini
yapabilmelidir.

Kamerada bit rate CBR/VBR kontrolii olmalidir.

Kameranin bit orani H.264 sikistirma formatinda 32 ~6144Kbps, H.265
sikistirma formatinda 12 ~6144Kbps degerleri arasinda olmalidir.

Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda ¢ahisabilmeli veya
ICR algilamasiyla otomatik olarak Renkli — Siyah/Beyaz goriintli arasinda
gegis yapabilmelidir.

Kamera lizerinde BLC “Arka Isik Telafisi” ve HLC “Yiiksek Isik Telafisi” ve
“AGC” fonksiyonlari olmalidir.

Kamera tizerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” 6zelligi bulunmal Agik
/ Kapali olarak ayarlanabilir yapida olmalidir.

Cihazda , diistik 1sikta daha belirgin gértintii alabilmek i¢in 120db degerinde
WDR fonksiyonu olmalidir.

Kamera lizerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR &zelligi
olmaldir.

Kamerada 4 alan Hareket algilama, ilgili alan ROI, Smart IR ve Mirror
(on/0f) 6zelliklerini desteklemelidir.

Kamera goriintisiinin ( Flip ) dondiirme segenek oranlari 0°/90°/180°/270°
olmahdir.

Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen 6zel alan maskeleme fonksiyonu
olmahdir.

Kamerada dahili mikrofon olmalidir ve ses sikistirma G.711A/ G.711mu/
AAC / G.726 6zelligi olmalidir.

Kamerada RJ-45(10/100Base-T) dzelligi bulunmaldir.

Kamera, IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP;
SMTP; FTP;_ﬂSFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP;

/i

IGMP; NFS;/PPPoE; 802.1x; Bonjour Ag protokollerini desteklemelidir.
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31

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42.

43.

44,

45.

Kamera, ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec profilini
desteklemelidir.

Kamera iOS , Android akilli cihazlarini desteklemelidir.

Kamerada Max 256GB micro SD kart destegi bulunmalidir.

Kamera 12 V DC/PoE (802.3af) gii¢ kaynagi ile calistirilmalidir.
Kamera maksimum <6.5 W gii¢ sarfiyati yapmalidir.

Kamera -40 °C ~ +60 °C, <95% RH cevresel sartlarda calisabilmelidir.
Kamera IP67 Sertifikasina sahiptir.

Kameranin boyutlar 100.9 mm x ®109.9 mm degerlerinde olmalidir.
Kameranin agirligi en fazla 0.39 kg olmalidir.

Kamera en az 2 yil garantili olmalidir.

Cihazlar uluslararasi ONVIF iletisim komitesi listesinde yer almalidir.

Cihaz Uzerindeki markaile yurtdigi tireticisinin ismi ayni olmahdir. Bunu
belirten evrak ihale asamasinda verilecektir, OEM olarak (iretilmis Griinler
kabul edilmeyecektir.

Ureticinin Tiirkiye Resmi Distribiitorii tarafindan ihaleye girecek firma adina
verilmis yetki belgesi oimalidir.

ithalatgi firmanin TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satis Sonrasi
Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmaldir

Ithalatgi firmanin 1SO 9001 belgesi olmalidir ve ISO 9001 belgesi TURKAK
onayli olmalidir.

Kamera Sayisi Kadar Poe injekt6r beraberinde verilecektir.

NVR -VIDEO KAYIT CiHAZI

46.

47.

48.

Cihaz lizerinde Quad core gémiilii islemcisi olmalidir.

Cihazin gonpiili LINUX isletim sistemi olmaldir.

Cihazin 1/adet HDMI, 1 adet VGA cikisi olmalidir.
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

Cihaz, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
¢ozilindrliklerini desteklemelidir.

Cihazin ekran béime 6zelligi olmali ve tekli, 4'lii ekran, 8'li, 9’lu ve 16’li
ekran arasinda ayarlanabilir olmalidir.

Cihazin kullanici meniist lizerinden Kamera Baghgi, Zaman, Video Kaybi,
Kamera Kilidi, Hareket Algilama, Kaydetme fonksiyonlari yénetilebilmelidir.

Cihaz herhangi bir alarm veya video algilama durumunda Kayit Etme, PTZ,
Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran ipuglan fonksiyonlarini

yerine getirecek sekilde programlanabilmelidir.

Cihaz Hareket Algilama, MD Alanlari: 396(22x18), Video Kaybi & Bos Ekran
durumlarinda alarm moduna gegecek sekilde ayarlanabilmelidir.

Cihazin lizerinde 4 adet Alarm girisi olmalidir.
Cihazin 2adet Réle gikisi olmalidir.

Cihaz, 1/4/9/16 ‘li kaydi senkronize olarak oynatabilmelidir.

Cihaz lizerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) degerleri
girilerek kayit arama yapilabilmelidir.

Cihaz Uzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hizli
Oynatma, Yavas Oynatma, Sonraki B&liim, Onceki Béliim, Sonraki Kamera,
Onceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Segimi, Dijital

Zoom oynatma fonksiyonlari olmalidir.

Cihaz, USB Device/Network lizerinden yedekleme yapabilmelidir.

Cihaz lzerinde her biri 8 TB kapasiteyi destekleyebilecek sekilde 2 adet
SATA lll girisi olmalidir.

Cihazda Tek HDD modu olmalidir.

Cihaz Uzerinde ikisi biri panelde, digeri arkada olmak lizere 2 adet USB2.0
girigi olmaldir.

Cihaz lizerinde PC ve Keyboard baglantisi icin 1 adet RS-232 baglant
noktasi olmalidir.

Cihaz lzerinde BTZ igin 1 adet RS-485 baglanti noktasi olmalidir.

Cihazda toplapi 16 kanal IP video girisi olmalidir.
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78.

79.

80.

81.
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83.

84.

Cihaz, 1 Kanal giris, 1 Kanal ¢ikis, RCA aracilifiyla ¢ift yonlii konusma
fonksiyonunu desteklemelidir.

Cihaz  H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 formatinda video sikistirmasi
yapabilmelidir.

Cihaz, 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P,D1 & etc.
¢oziinirliiklerde kayit yapabilmelidir.

Cihazin maksimum kayit orani 320 Mbps degerinde olmalidir.

Cihazin bit orani 16Kbps~ 20Mbps degerlerinde olmaldir.

Cihazin kayit modu Manuel, Zamanlama (Diizenli (Siirekli), MD), Durdurma
olarak ayarlanabilir olmalidir.

Cihaz lizerinde 1 ~ 120dk. (Varsayilan: 60dk.), On Kayit: 1 ~ 30sn., Son Kayit:
10~300sn. Degerlerinde kayit araliklari belirlenebilmelidir.

Cihazin tizerinde 1 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girisi olmahidir.

Cihaz HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP
Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP
camera, DVR, NVS and etc.), P2P Filtreleme Ag fonksiyonlarini
desteklemelidir.

Cihaza maksimum 128 farkh kullanici tanimlanabilmeli ve erisebilmelidir.

Cihaz, iPhone, iPad,Android cihazlarla haberlesebilmelidir.

Cihaz ONVIF 2.4 CGlI protokoliinii desteklemelidir.

Cihaz, tek DC 12V/4A, glic kaynagt ile calismalidir.

Cihaz, ( HDD harig) 9.5 W gii¢ tiiketmelidir.

Cihaz,-10 °C ~ +55 °C, / 86 ~ 106kpa cevre sartlarinda ¢alisabilmelidir.
Cihaz,-20 °C~ +70 °C, 0 ~ 90%RH / depolama sartlarinda galisabilmelidir.
Cihazin sasisi 375mm x 281.5mm x 56mm boyutlarinda 1U kasa olmalidir.
Cihazin agirligi HDD harig maksimum 1.6 kg olmalidir.

) yil garantili olmalidir.
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85. Cihaz Ureticinin kendi orijinal markasi olmaldir ve iiretici firmanin OEM
drtinii olmamalhdir.

86. Cihazla beraber 1 adet 10 TB 7/24 HDD verilmelidir.

PLAKA TANIMA VE YONETIM SiSTEMiI

Genel Ozellikler

1. Tim uygulamalar x64 ve x86 mimarisinde ¢alisabilecek sekilde tasarlanmalidir.

2. Tim uygulamalarin kurulumlar ekstra bir bilesen ya da gereksinim icermeden tim
bagimlilik ve gereksinimleri igerisine dahil edilmis bir bicimde olusturulmus tek bir “kurulum
dosyas!” igerisinde segimlik olarak gergeklestirilecektir. Secim listesinde “Plaka Tanima

Yazihmi”, “Plaka Tanima Sunucu Yazihmi”, “Plaka Tanima Rapor Yazilimi”, “Veri Yayinlama
Modiili”, vb. gibi segcenekler olmaldir.

3. Plaka Tanima Sistemi veri tabani bagimsiz olarak g¢alisacaktir. Parametre degisikligi ile
Oracle, SQL Server, Microsoft Access vb. veri tabanlarini kullanabilecektir.

4. Plaka Tanima Sistemi eski slirlim ve glincel isletim sistemleri versiyonlariyla uyumlu olarak
calisabilecektir. (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 vb.)

5. Plaka Tanima Yazilmini {ireten firmanin TSE'den TS 12540 Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)
olmahdir.

6. Plaka Tanima Yazilimin treten firmanin 1ISO 9001:2015, 1SO 10002:2018, 1SO 45001:2018
ISO 27001:2013 belgesi olmahdir.

Plaka Tanima — Yénetim ve Raporlama Yazilimi Ozellikleri
1. Plaka Tanima Yazilimi bagh bulundugu kameranin gériis agisindan gegen araglari algilamal,
algiladigi her bir aracin plakasini bulmali ve okumalidir.

2. Plaka Tanima Sistemi bir butilin olarak, tim unsurlari ile birlikte (FULL HD Cozlindrliik IP
Kamera — Mega Pixel Lens, Power LED Infrared Projektér — Muhafaza — Montaj Aparatlar
vb.) verilecektir.

3. Plaka Tanima Yazilimi kamera basina lisanslanmalidir. Lisans bilgisi yazilim ara ylizenden
kolayca goriilebilmelidir.

4. Plaka Tanima Yazihmi % 100 yerli Gretim olacaktir. Tim destegi Tiirkiye’den saglaniyor
olmalidir.

5. Plaka tanima kamerast en az 2 mega pixel ¢oziinirliikte ve H265 olacaktir. Kameralar
giindiiz yeterli stk olmasi durumunda renkli, gece siyah heyaz alarak calismalidir.

6. Plaka Tanima Yazilimi her bir kamera goériintiisiinii gercek zamanh (25 frame/sec PAL)
olarak islemeli ve ekranda islerken yine gercek zamanh (25 frame/sec PAL) olarak
g6stermelidir.

7. Plaka Tanima Yazilimi Tjirkiye standartlarina uygun olan plakalari en az %98 ve ustii dogru
okuma basarisi saglamalidir.

8. Plaka Tanima Yazilimi gyni arag igin birden fazla kayit olusturmamaldir.
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9. Plaka Tanima Yazilimi artarda gelen iki araci tek bir arag gibi algilamamaldir.

10. Plaka Tanima Yazilimi 230 km/s hizi agmayan biitiin araglar igin belirtilen plaka tanima
basarimiyla galisabilmelidir.

11. Plaka Tanima Yazilimi algilanan her arag igin, arag plakasini ve aracin siiriiclistinii icerecek
sekilde genis acth bir fotograf cekmelidir.

12. Plaka Tanima Yazilimi en az H265 1280x720 HD 720p ¢6zinirliikte galisacaktir.

13. Plaka Tanima Yaziimi tiimiyle Latin alfabesinden olusan tiim ulke plakalarini
tanimlayabilmelidir. (Yabanci Plaka Tanima Ozelligi) Bu 6zellik istege bagl olarak aktif
edilebilmeli ya da kapatilabilmelidir.

14. Plaka Tanima Yazihmi tanidig plakanin formatina gore Turkiye'nin kullandig plaka
formatinin disindaki tilke formatlarini ayirabilmelidir.

15. Plaka Tanima Yazilimi ile birlikte uygulama gelistirilmesi igin yazilim gelistirme KiT’i (SDK)
verilecektir. Ayrica PTS gekirdek sistemi DLL yapisinda olmalidir.

16. Plaka Tanima Yazilimi lisanslamasi elektronik anahtar kullanilarak yapilacak ve gelecekte
olabilecek sistem giincellemelerinde veya bilgisayar degisimlerinde tekrar Uretici firma ile
iletisime geg¢me ihtiyaci duyulmayacaktir. Tekrar herhangi bir lisans almasina gerek
kalmayacaktir.

17. Sistemi kontrol eden yazilimin tiim mendileri Tlirkge olmalidir.

18. Plaka Tanima Yazihmi, ara¢ geldigini tespit etmek igin disaridan bir tetikleme
mekanizmasina ihtiya¢ duymadan ¢alisabilmelidir.

19. Plaka Tanima Yazilimi plaka tanima yaptigi kamera gorlintiisinii kayit edebilmelidir, kayit
edilen video lizerinden plaka tanimlamasi yapabilmelidir.

20. Plaka Tanima Yazilimi yerli plakalari, yabanci plakalari, resmi plakalari, askeri plakalari
taniyabilmelidir. Hangi plakalarin tanimlanmasi isteniyorsa yazilim (izerinden segilebilecektir.

21. Plaka Tanima Yazilimi farkh yapilardaki plakalan taniyabilecek 6zellikte olacaktir. (2 satir,
tek satir, kare plaka gibi)

22. Plaka Tanima Yazilimi farkli renk ve zemine sahip plakalari tanimlayabilmelidir.

23. Plaka Tanima Yazilimi aracin arkasindan veya 6ntlinden g¢ekilmis fotograflarla plaka tespiti
yapabilecektir.

24. Plaka Tanima Yazilimi goériintii alinacak kamerayi segme imkani saglamaldir.

25. Plaka Tanima Yazilimi, plakayi tespit edildigi yerden (ortada, sagda, solda) bagimsiz olarak
taniyabilecektir.

26. Plaka Tanima Yazilimi Client — Server mimarisinde ¢alisa bilecektir.

27. Plaka Tanima Yazilimi sisteme kayith “kara liste (yasakl) ” araglar igin sesli ve gorsel alarm
Uretecektir.

!
28. Plaka Tanima Yazilipfflit LOOP dedektér (manyetik arag¢ algilama) cihazi ile entegre
¢ahisabilecektir.
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29. Plaka Tanima Yazilimi sisteme kayith “abone (izinli)” araglar igin otomatik olarak bariyer,
kayar kapi vb. Urinleri tetikleyebilecektir. Abone listesi excel tablsundan sisteme kolayca
aktarilabilmelidir.

30. Bariyer tetikleme iglemi bilgisayarin USB veya Ethernet portundan baglanan bir I/O cihaz
olabilecegi gibi kullanilan kameranin Uzerinde bulunan role ile de yapilabiliyor olacaktir.
Kurulan sistemin alt yapisina en uygun olan tetikleme yéntemi segilebilecektir.

31. Plaka Tanima Yaziimina kayit edilen “abone (izinli)” listesinde, bir adet abonenin
otoparka ayni anda kag arag sokabilecegi belirlenebilecektir (Abone Kota Uygulamasi).

32. Plaka Tanima Yazilimi plakasi hatali okunan araglarin plaka bilgilerinin operator
tarafindan degistirilerek dtizeltilebilmesine imkan saglayacaktir.

33. Plaka Tanima Yazilimi lizerinden gegis yapan arag plakalarina notlar eklenebilecek ve
daha sonra bu notlar sorgulanabilecektir (Ziyaretci Bilgi Giris Ekrani).

34. Plaka Tanima Yazilimi tek bir marka kameraya bagimli olmamalidir. Birden gok marka
kamera ile uyumlu galisabilmelidir. Bu kamera markalar yazilim mendsiinde ¢oktan segmeli
bir sekilde var olacaktir.

35. Plaka Tanima Yazilmi IP kameralarin H265, H264, MJPEG, JPEG, MPEG4 protokollerinden
goruntl alabilir yapida olacaktir. ONVIF destekli tim kameralardan gériintii alabilecektir.
Kullanict kullanmak istedigi kameranin ONVIF URL adresini yazarak goriintl alabilecektir.

36. Plaka Tanima Yaziliminin kurulumu esnasinda Ram Disk kurma ihtiyaci olmayacaktir. Ram
Disk olusturulmasi gereken sistemler kabul edilmeyecektir.

37. Plaka Tanima Yaziimi tarafindan veri tabanina kayit edilen tiim veri ve goriintiiler
sifrelenmeli ve goériintdler filigranlanmalidir (Watermarked).

38. Plaka Tanima Yaziimi TCP-IP ve RS232 arabirimleri tzerinden LED Grafik Ekrana bilgi
gonderebilir yapida olacaktir. Sistem dahilinde LED Grafik Ekran olmasi durumunda; plaka,
tarih, saat, hosgeldiniz, giile glle vb. bilgiler anlik olarak génderilecektir.

39. Plaka Tanima Yaziliminin farkli aydinlanma kosullarini (gece, giindiiz, gece-giindiiz
gegisleri) ve farkh hava kosullarini (sis, yagmur, kar, vb.) iceren ortalama plaka tanima
basarimi en az %80 olmalidir.

40. Plaka Tanima Sistemi, asagidaki durumlarda plaka tanima basari orani
degerlendirilmesinin disinda tutulacaktir:

a) Vida/etiket/boya/gikartma/pas/camur/toz/kar vb. nedenlerle plakanin bir kisminin
kapanmasi ya da karakter gériiniimlerinin degismesi

b) Ozel plakalar

c) Askeri plakalar

d) Kamera IR modda calisirken reflektanssiz (yansitmasiz) plakalar

e) Hasarl egilip biiktilmus kirilmis plakalar

f) Ciplak gozle okunamayacak durumda olan plakalar

g) 230 km/s lizerinde hizla gegen araclar

h) Ulkelerin resmi olarak bildirdikleri plaka standartlarina uymayan plakalar

41. Plaka Tanima Yazilinp/ enerji kesintilerinde reset gibi islemler gerektirmeden yeniden
¢ahsabilmelidir. \
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42. Plaka Tanima Yazilimi arag gegis yaparken okunan aracin butiin bilgilerini (plakasi, tarihi,
saati, gegis noktasi) ve yakalandigi kare gorlintisi veri tabanina islenmelidir. Gerektiginde
geriye doniik olarak ayrintili rapor ve yazicidan baski alinabilmelidir. Yazilim raporlar PDF,
Word, Excel olarak kayit edilebilmelidir.

43. Raporlar istenilen zaman dilimlerinde PDF formatinda (sikistirilmis fotografli) olacak
sekilde istenilen mail adreslerine Plaka Tanima Sistemi tarafindan otomatik olarak
gonderilebilecektir.

44. Plaka Tanima Yazihmi, kaydedilmis arag plakalarini istenirse plakanin sadece 2 karakterini
dahi kullanilarak sorgu yapabilmelidir.

45. Plaka Tanima Yazihmina kullanici adi ve sifre ile giris yapilmali, yetkili sicil numarasi ve
sifresi ile tanimlanmis bir operatér tarafindan plaka tanima sistemi veri tabanina
ulasilabilmelidir.

46. Sistemin kullanicilarina degisik guvenlik seviyeleri atanarak ilgili kisilerin sadece izin
verilen 6zelliklere erismesi saglanabilmelidir. (Yazilmi kapatma, rapor alma, yeni kullanic
olugturma, abone arag olusturma, kara liste girisi vb.)

47. Plaka Tanima Sistemine eklenen her kamera icin yoén bilgisi secilecektir. Ters yénde
hareket eden arag oldugunda sistem alarm liretebilecektir.

48. Plaka Tanima Yazilimi arag fotograflar lzerine; aracin plakasini, gecis yaptig lokasyon
bilgisini, gegis yaptigi tarih ve saat bilgisini otomatik olarak isleyecektir. Fotograflarin {izerine
tiklanarak yakinlastirma ve uzaklastirma yapilabilecektir, bu 6zellik ile resimler ayrintil bir
sekilde incelenebilecektir.

49. Plaka Tanima Sisteminin tiim ayarlan ve konfiglirasyonlari yazilm ara yiiziinde bulunan
mendiler ile kolayca yapilmalidir.

50. Plaka Tanima Yazilimi {izerinde “Yardim” menisii bulunacaktir. Bu meni icerisinde
yazilimin resimli kullanici kilavuzu ve yazilim versiyonu ile lisans bilgileri olmalidir.

51. Plaka Tanima Yazilimi lizerinde “Acil Durum” butonu olacaktir. Bu buton olasi bir acil
durumda (deprem, yangin, sel, terér vb.) bariyer ve/veya kapilara siirekli acik tutacaktir. Bu
durumun olustugu zaman diliminde gegis yapan araglar ayrica raporlanabilecektir.

52. Plaka Tanima Yazilimi tizerinde Otopark Doluluk Oranini gésteren bir meni bulunacaktir.
Otopark kapasitesi bu bollimden girilecek ve igeride olan arag sayisi gériilebilecektir.

53. Plaka Tanima Yazilimi network agina baglh plaka tanima kameralarini otomatik olarak
“Kamera Bul” butonu ile listeleyebilecektir. Kamera tanimlamalari yapilirken manuel IP
girilmesine gerek kalmayacaktir.

54. Plaka Tanima Yazilimi ara yiizde eklenen her kamera igin bir adet cerceve olusturulmali,
plaka tanima kameralarindan gelen gériintiler kendi ¢cergevesi iginde gésterilmelidir.

55. Plaka Tanima Yazihminin tiim ara yizleri kolay kullanim ve son teknoloji olarak
tasarlanmis olmalidir. Yeni nesil windows isletim sistemiyle tam uyumlu olabilmesi icin
“metro ara ylz” tasarimi kullanilmis olmalidir.

56. Yazilimin gelismis raperlama ekrani olacaktir. Bu ekranda belirlenen kriterlere gére
filtreleme yapilarak plal(a/ ftanima resimleri ve bilgiler gosterilecektir. En az asagidaki
kriterlere gore filtreleme yapilabilecektir: '



a) Plaka bilgisinin herhangi bir karakterine gore (34 ile baslayan, 34 ile baslamayan, iginde AB
gecen, sonu 01 olan gibi)

b) Secilen tarihe gore

c) Segilen iki tarih ve saat araligina gére

d) Kamera noktalarina (isimlerine) gére

57. Yazilimda grafik rapor ozelligi olacaktir. Araglarin otoparka giris oranlarini giin, ay, yil
seklinde ayrintili grafik rapor olarak verebilecektir. Ayrica iki tarih aralig girilerek de rapor
alinabilecektir.
Plaka Tanima Sistemi Kamera Teknik Ozellikleri:

1.Kameranin goriintl sensérii 1/2.7” boyutunda 2.1 Megapiksel CMOS olmalidir.

2.Kameranin Efektif pikseli 1928 (H) x 1088 (V) degerinde olmalidir.

3.Kameranin otomatik diyagram “shutter” hizi 1/3sn~1/30000s degerleri arasinda
ayarlanabilir yapida olmalidir.

4.Kamera , renkli modda minimum 0,03 Lux / F1,4 151tk degerinde ve siyah/beyaz
modda 0 Lux (IR agik) 151k degerinde gorintu alabilir yapida olmalidir.

5.Kameranin Sinyal / Parazit (S/N) degeri 65 dB’den fazla olmalidir.

6.Kamerada 4 adet oto/manuel IR LED yapisi olmali ve bu Smart IR LED lerle zifiri
karanlikta 60 metreye kadar goriintii alabilmelidir.

7.Kamera lzerinde Odak uzunlugu 2,7~12 mm (7-22mm opsiyonel) Motorize
lens/sabit iris olmalidir.

8.Kameranin lens yuvasi F1.4 tipi lenslere uygun olmalidir.

9.Kameranin Lens gorii agisi H: 992~372 (412~17.52) oraninda olmalidir.
10.Kameranin Lens focus kontrolii oto/manuel olmahdir.
11.Kameranin Lens tipi Board-in tip olmahdir.
12.Kameranin yakin odak mFsafesi 300mm (1000mm)11.81 (39.37) olmalidir.
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13.Kameranin Video ¢oziipirligi 1080P(1920x1080) olmahidir
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14.Kameranin Frame orani 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P ¢o6zunirliikte
olmaldir.

15.Kameranin lizerinde 1 kanal BNC uglu HDCVI yiiksek ¢oziintirliikli video g¢ikisi ve
CVBS standart tanimli video ¢ikisi olacak sekilde bulunmalidir.

16.Kamerada gergek Gece / Giindiiz goriintti manuel ICR ézelligi olmalidir.
17.Kamerada Coklu Dil OSD menti 6zelligi olmalidir.
18.Kamera lizerinde 2D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 2D-DNR &zelligi olmalidir.

19.Kamera AGC “Otomatik Kazang Kontrolii” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC
“Arka Isik Telafisi” 6zellikleri olmahdir.

20.Kamerada WDR 120dB 6zelligi bulunmalidir.
21.Kamera 12 V DC +25% gii¢ kaynagi ile ¢alistirilmalidir.
22.Kamera maksimum 8.2W ( 12V DC, IR acik) gti¢ sarfiyati yapmalidir.

23.Kamera -30 °C ~ +60 °C, <90% RH ¢evresel sartlarda ¢alisabilmelidir.
24 . Kameranin boyutlari 213mmx90.4mmx90.4mm degerlerinde olmaldir.

25.Kameranin agirhigi en fazla 0,55 Kg. Olmaldir.

26.Kamera IP 67 dayanikllik sertifikasina sahip olmalidir.
27.Kameranin Kasasi aliminyum malzeme olmalidir.

28.Kamera en az 2 yil garantili olmaldir.

29.Cihazlar uluslararasi ONVIF iletisim komitesi listesinde yer almalidir.

30.Cihaz tizerindeki marka ile yurtdisi tireticisinin ismi ayni olmalidir. Bunu belirten evrak
ihale agsamasinda verilecektir, OEM olarak uretilmis Uriinler kabul edilmeyecektir.

31.Ureticinin Tiirkiye Resmyj Distribiitorii tarafindan ihaleye girecek firma adina verilmis
yetki belgesi olmalidir.




32.ithalatgi firmanin TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satis Sonrasi Hizmet Yeterlilik

ISO 9001 belgesi olmalidif vel ISO 9001 belgesi TURKAK onayli olmalidir.
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