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El jumari:

e El jumar ipte ylikselme i¢in tasarlanmigtir.

e Bir veya iki elinizle ¢ekerken rahat ve gii¢lii bir tutus saglayan ergonomik tutamak
igerir.

El jumarinda, ayak bagi i¢in karabina takabileceginiz iki genis delik mevcuttur.
Emniyet kilidi, takilmalarin éniine gegmek i¢in jumar gévdesine entegre edilmistir.
Disli kam mekanizmasi, kendi kendini temizlemesini saglayan yuvasi sayesinde her
kosulda (buz, gamur vs...) optimum performans saglar.

Sertifikalar: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC

Gogiis Jumart:

o Ipte yiikselme i¢in tasarlanmis gogiis jumarinin kullanim, istem dig1 takilmalart
6nlemek i¢in jumarin i¢ine yerlestirilmis agma mandalt sayesinde kolaydir.
Baglanti delikleri, yiikselme sirasinda verimli konumlanma saglar.

Paslanmaz g¢elik kam, daha iyi asinma direnci saglar.

Aletin diiz durmasi i¢in a¢1li tasarlanmais alt delik,

Jumar1 yerinde tutmaya yarayan iist kosum takmak i¢in tist delik vardir.
Sertifikalar: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC
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Inis Aleti (Desandor):
e Kullanimi ¢ok kolay; inis hiz, ipin serbest ucundaki tutus degistirilerck kontrol
edilir
e Diistik agirlik dar gegitlerde ilerlemeyi kolaylastirir.
o Inis aletine kazinmis kurulum semasi

e Acilabilir yan plaka tizerindeki emniyet kapisi, alet emniyet kemerine takili iken
_ ipin kolayca takilmasini saglayarak ara ankrajlardan gegmeyi kolaylastirir.

e Kullanim émriinii uzatmak i¢in makaralar dondiiriilebilir veya degistirilebilir.
o 8,5ila 11 mm ¢apinda az esneyen kernmantle ipler ile kullanilabilir.

e Agirhk: 240 gr

Torse (Gogiis jumari sabitleyicisi):

® Magaracilik yaparken ipte yiikselme sirasinda verimliligi ve konforu optimize etmek

i¢in g6giis jumarinin dogru pozisyonda kalmasini saglar.
® (Cabuk ve hassas ayar i¢in DOUBLEBACK toka.

o Agirhk: 60 gr



Altiminyum Kilitli Karabina:

Makaralar, jumarlar ve hareketli diigiis durdurucular gibi genis kesite sahip aletlerin
optimum sekilde takilmasini saglar.

Hafif, ¢alisanin tasimasi gereken ekipmanin agirligini azaltir.

Ug farkli kilitlenme sistemi ile mevcuttur: TRIACT-LOCK, BALL-LOCK ve manuel
SCREW-LOCK sistemi.

Agirhk: 70 gr

Sertifikalar: CE EN 362, EAC

Aliiminyum Kilitsiz Karabina:

Diiz kap1 tasarim1 miikemmel tutus saglar, tirtikli kapisi ve Keylock sistemi sayesinde
klip yapma ve klip agmak kolaydir

Egik kapinin tasarimu, ipin hizlica ve kolayca klip yapilmasini saglar

Agirhik: 39 gr

Sertifikalar: CE EN 12275 type B, UIAA

Magaracilik Emniyet Kemeri:
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Baglant1 noktalarinin daha diisiik konumu, ipte yiikselme verimliligini optimize eder.
Malzeme tasimak ve diizenlemek i¢in her iki tarafta iki malzeme halkasi vardir.
Materyal: Yiiksek modiillii polietilen (HMPE), termoplastik politiretan (TPU), ¢elik
Sertifikalar: CE

4 Mevsiim Cadir 4 Kisilik
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Dort kisilik kapasiteye sahip olacaktir.

Durawrap Pollere sahip olacaktur.

Cift tenteli olacaktir.

Cift Bagaj olacaktur.

On Yiikliik Kisminda

2 Adet Havalandirma olacaktir.

Cift girisli olacaktir.

Dis tentesi %100 polyester 210T Diamond grafik kumas , Drytech kaplama ve PU/
3000 mm/cm? su siitunu dayanikliliga sahip olacaktir.

I¢ tentesi Breathable %100 nefes alabilir polyesterden yapilmistir olacaktir. Zemini
190T Polyester kumas ve su siitunu PU/5000 mm/cm? olacaktir.

[sil islemle Bantlanmis Dikisleri Su Gegirmez olacaktir.

Agirligi 3.90 kg. olacaktir. Polleri 3 Adet 9,5 mm Durawrap olacaktir.

Paketli boyutu 51x16 cm. olacaktir. Cadirin boyutu 350x250x130 cm. olacaktir.
Dis tente tizerindeki 2 adet havalandirma olacaktir. Tiim havalandirmalarda ve
kapilarda bocekleri ve sinekleri uzak tutmak i¢i 6rgii file (cibinlik) sistemi kullanilmig
olacaktir.

Kiigiik esyalarim giivende tutmak igin file cepleri olacaktir. Cadirin i¢ tist kisminda
lamba askisi1 olacaktir.

Di1s tentedeki tiim gerdirme noktalar ¢ift kat giiglendirilmis kumas ile destekli
olacaktir.
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e Tasima ¢antasi, ¢adir polleri ve kaziklar ve ayarlanabilir gerdirme ipleri ¢adirla
birlikte verilecektir.

e Kolay Kurulum "Speed Pole clips" Sisteme sahip olacaktir.

e Cadir Tamir Kiti olacaktir.

4 Mevsim Cadir 3 Kisilik

Ug kisilik kapasiteye sahip olacaktir.

Durawrap Pollere sahip olacaktir.

Cift tenteli olacaktir.

Cift Bagaj olacaktir.

On Yiiklitk Kisminda 2 Adet Havalandirma olacaktir.

Cift girisli olacaktir. Dis tentesi %100 polyester 210T Diamond grafik kumas ,
Drytech kaplama ve PU/ 3000 mm/cm? su siitunu dayanikliliga sahip olacaktir.

I¢ tentesi Breathable %100 nefes alabilir polyesterden yapilmustir olacaktr.
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Zemini 190T Polyester kumas ve su siitunu PU/5000 mm/cm? olacaktir.
Isil islemle Bantlanmis Dikisleri Su Gegirmez olacaktir.

Agirhigr 3.70 kg. olacaktir. Polleri 3 Adet 9,5 mm Durawrap olacaktir.
Paketli boyutu 50x15 cm. olacaktir.

Cadirin boyutu 350x215x130 cm. olacaktir.

D1s tente lizerindeki 2 adet havalandirma olacaktir.
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Tiim havalandirmalarda ve kapilarda bécekleri ve sinekleri uzak tutmak i¢i 6rgii file
(cibinlik) sistemi kullanilmig olacaktir.

Kiigiik esyalarim giivende tutmak igin file cepleri olacaktir.
Cadirin i¢ iist kisminda lamba askist olacaktir.

e Dis tentedeki tiim gerdirme noktalari ¢ift kat gii¢lendirilmis kumas ile destekli
olacaktir.

® Tasima ¢antasi, ¢adir polleri ve kaziklar1 ve ayarlanabilir gerdirme ipleri ¢adirla
birlikte verilecektir.

o Kolay Kurulum "Speed Pole clips" Sisteme sahip olacaktir.
® (Cadir Tamir Kiti olacaktir.



