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SAGLIK, KULTUR VE SPOR DAIRE BASKANLIGI
SOSYAL TESIS VE iSLETMELERI

T

e

Konu: Teklif Mektubu 02/09/2022

Universitemiz Saglik, Kiiltiir ve Spor Daire Bagkanh Sosyal Tesis ve igletmelerine bagh
birimlerin ihtiyaci Bir (1) kalem Sandik Tipi Derin Dondurucu Ahm, 4734 sayili Kamu fhale
Kanunu’nun 22’nci maddesinin (d) bendi geregince temin edilecektir.

Muessesenizce temini miimkiin ise S.K.S.D.B. Sosyal Tesis ve Isletmeleri Satinalma Birimine
KDV Hari¢ birim fiyatim belirtir sekilde teklifinizi en ge¢ 08/09/2022 saat 14:30’a kadar
gondermenizi rica ederiz.
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Sandik tipi derin donrucu.
425Lt. (+/- 25L)
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HACETTEPE UNIVERSITES] SAGLIK KULTUR VE SPOR DAIRE BASKANLIGI SOSYAL
TESIS VE ISLETMELERI DERIN DONDURUCU TEKNiK SARTNAMESI

1. Cihaz elektronik kontrol sistemine sahip olmalidir.

2. Net hacmi 425 L (+/-25 L ) olmahdir.

3. ig Boyutlari (GxDxY) :1430x510x682 mm (+/- %5), dig boyutlari (GxDxY) ; 1552x715x833 mm (+/-
%5) oimalidsy

4. Dondurucunun bos agirligi maksimum 80 kg. olmalidir.

5. Sandik tipi sik bir tasarima sahip olmasi gereken derin dondurucu; genis ic hacminin yani sira sessiz
calisma performansi (ses diizeyi en fazla 52 dB) ile dért mevsim sogutma ve gida saklama ihtiyacinizi
fazlasiyla karsiliyor olmasi gerekmektedir.

6. Kolay taginabilen tekerlekli yapiya sahip olmalidir.
7. Cihazin set degeri en az -25 -C dereceye kadar ayarlanabilir olmalidir.

8. Cihazin yalitimi en az 70 mm olmalidir. Kapagi hermetik olup distan ice ve igten disa herhangi bir
gegisin s6z konusu olmamasi gerekmektedir.

9. Cihaz 220-240 V ~50 Hz sehir sebeke cereyani ile calisabilir olmalidir ve ayrica A+ enerji tasarrufuna
sahip olmalidir.

10. Sebze ve et triinlerini uzun siire taze tutabilmek igin hizli ve yiiksek dondurma kapasitesine sahip
olmalidir.

11. Bakim gerektirmeyen dahili kondensere sahip olmalidir.
12. ¢ aydinlatma lambasi olmalidir.
13. Entegre kilit mekanizmali kapak tutacagi bulunmalidir

14. Su tahliyesi bulunmalidir.

15. Cihaz, fabrikasyon ve montaj hatalarina karsi 2 yil ticretsiz, muteakip 10 yil licreti mukabili yedek
parga, bakim ve onarim garantisi altinda olmalidir.
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