UNI101 EKRAN TEKNIK SARTNAMESI

o 6x4 metre olmak (zere 24 metrekare olacaktir.

. Outdoor 6zellikli olacaktir.

. Piksel arahigi en az 3 mm lle 6 mm arasinda olacaktir.
. Platform tizerinde taginacaktir.

Alt kenari ile zemin arasinda en az 1, 5, terclhen 2 metre bogluk olacak buraya dijital baskil
pano uygulanacaktir.
[ ]

Led ekrana Gniversite ekibi tarafindan yansitilacak gorlintdi icin ekip masasina yiiklenici firma

tarafindan 1 adet BNC konnektérlt SDI gbriintii kablosu ve 2 adet XLR konnektérl(i ses kablosu
uzatilacaktir.

Etkinlikten 1 glin 6nce en geg saat 13.00"a kadar etkinlik alanina eksiksiz olarak kurulmus ve
gerekll testleri yapilarak etkinlige hazir hale getirilmis olmalidir.
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HACETTEPE UNIVERSITESI 2023-2024 UNI 101 TORENLERI
SES SISTEMi TEKNiK SARTNAMESI

Beytepe Amfi Tiyatro Ses Sistemi

Beytepe Amfi Tiyatroda planlanan UNI 101 etkinligi igin sahnc ve oturma alanlarinin
tamamim  sorunsuz sckilde destekleyecek giigte ses sistemi kurulmas gerekmektedir.

Hoparlorlerin yerlesimleri ihtiyag duyulan yerlere yapilacaktir.

Hoparlor en az 2 yollu ve en az 8” linearray olmalidir.
Linearray hoparlér en az 8 adet olmalidir.
Subwoofer en az 2 adet ve en az 2* 18" bass hoparlriine sahip olmahdir.
Sahne igi monitor hoparldrler en az 6 adet ve en az 12" aktif kabin olmahdir.
Davetlilerin oturma alani i¢in hoparlorler en az 4 adet ve en az 2 yollu ve en az
8’ linearray olmaldir.
Ses mikseri dijital ve en az 32 kanal olmaldir.
e Telsiz mikrofonlan frekans kangikhgindan etkilenmemeli ve en az 2 adet
olmahdir.
e Kiirsii mikrofonlan gooseneck kondenser olmali ve en az 2 adet olmalidir.
Gerekli kablolamalar insan gegisini engellemeyecek sekilde yapilmalhidir.
Ses ile ilgili sorun durumunda firma gerekli énlemi almak zorundadir. Ses |
sisteminin 1 (bir) giin onceden kurulmasi ve gerekli testlerin yapilmasi firmamn '
sorumlulugundadir.
e Hacettepe Universitesi Ankara Devlet Konservatuari Senfoni orkestrasi acths
konseri verecektir. Senfoni orkestrasma yetecek diizeyde genel alicili mikrofonlar
ve solist mikrofonlari gerekmektedir.
e Ayrca giin boyu siirecek olan bazi gosteriler olacaktir. Gosteriler i¢inde teknik

konularda yardimci olunmalidir.
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